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(57) Abstract: The invention relates to a method for production of a porous ceramic body and a corresponding ceramic body which 
finds application, in particular, as filter, or filter membrane in cross-flow filtration. According to the invention, a bimodal ceramic 
powder mixture is moulded to give a moulded body, then subsequently recrystallised by curing at high temperature, such that the fine 
particles melt and link the large particles together by deposition thereon, such that, in defined regions (2, 3), a porous ceramic body 
with a homogeneous structure of almost uniform particle size and pore size is formed, whereby the pores provide an interconnected, 
open, three-dimensional network. 
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(57) Zusammcnfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines porosen Keramikkorpers sowie 
einen entsprechenden porosen Keramikkorper, der insbesondere als Filter bzw. Filtermembran in der Cross -flow Filtration eingesetzt 
werden kann. Nach dem erfindungsgemassen Verfahren wird eine bimodale Keramikpulvermischung zu einem Formkorper geformt, 
der anschliessend durch Auslagerung bei ho her Tempera tur rekristallisiert wird, so dass sich die feinen Keramikkorner auflosen und 
durch Anlagerung an die grossen Keramikkorner diese miteinander fest verbinden, so dass in definierten Bereichen (2, 3) ein poroser 
Keramikkorper mit einer homogenen Struktur aus nahezu einheitlichen Komgrossen und Porengrossen entsteht, wobei die Poren ein 
durchgangiges, offenes dreidimensionales Netzwerk bilden. 



